
KH900070-TF-V01-NL

KENDRION DEURMAGNEET 40kg VOOR INBOUWMONTAGE 
- Art. KH900070 -

TECHNISCHE FICHE

- Infrastructure Safety

Limotec bv
Bosstraat 21, B-8570 Vichte

www.limotec.be

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen magneet 85 x 85 x 35 mm

Afmetingen ankerplaat 55 x 55 x 50 mm

Vermogen 1,6 Watt

Werkingstemperatuur -5°C tot +35°C

GESCHIKT VOOR: 
  |  MD2400SA  |  MD2400L  |  MD2400  |  MD300  |  MD644  |

EN54-13 CERTIFICAAT
MD2400/MD2400L: B-9072-FD-954



✔

 ◾ Deurmagneet voor inbouw montage
 ◾ Voedingsspanning: 24Vdc
 ◾ Trekkracht: 400N/40kg
 ◾ Stroomverbruik: 75mA@24Vdc
 ◾ IP klasse: IP54

BESCHRIJVING

De KENDRION deurmagneet KH900070 is overeenkomstig de 
Europese Norm EN1155:1997+A1:2002.

De deurmagneet wordt gebruikt om branddeuren veilig 
en betrouwbaar open te houden en dit met een minimaal 
stroomverbruik en een grote trekkracht. Deurmagneet zonder 
onderbrekingsknop voor inbouw montage. 

De voeding van de deurmagneten gebeurt door middel van 
een afzonderlijke EN54-4 gecertificeerde voeding.

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden


