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 ◾ Centrale pour la commande d’exutoires de fumée en cas d’incendie 
avec toutes les fonctions dans un seul boîtier esthétique

 ◾ Dimensions (H x L x P) : 200 x 200 x 70mm
 ◾ Alimentation : 230Vac – 50Hz
 ◾ Incluant 2 batteries 12V 2,3Ah
 ◾ Charge maximale : 8A

DESCRIPTION

La centrale de commande d’exutoire de fumée COMPACT est conçue pour une 
installation extrêmement simple, seuls la tension secteur et les 2 conducteurs 
pour le moteur doivent être connectés.

L’interface utilisateur est située derrière un plexiglas transparent. L’état 
de la centrale, affiché par 7 LED, est visible à tout moment. Les touches de 
commande ne sont pas accessibles aux utilisateurs non autorisés. Pour accéder 
aux touches et actionner le(s) coupole(s) pour ventilation, le plexiglas doit être 
poussé vers le haut à l’aide de la clé fournie.

Grâce à une dilution dans le plexiglas, en cas d’incendie, le plexiglas peut être 
brisé pour ouvrir ou fermer l’exutoire de fumée. Cette commande est prioritaire 
sur tous les autres appareils raccordés.

La centrale COMPACT indique si l’exutoire de fumée s’ouvre ou se ferme, si 
l’exutoire de fumée est ouvert ou fermé ou si l’exutoire de fumée est dans une 
position intermédiaire. 

Des modifications peuvent être apportées sans préavis
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