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Des modifications peuvent être apportées sans préavis

DONNEES TECHNIQUES

Matériaux Boîtier: polycarbonate blanc V-0 (UL94)
Bornes : acier inoxydable nickelé 

Dimensions (Ø x H) 100 x 40 mm

Poids 150 grammes

Classe IP IP66

Température de fonctionnement -40°C à +70°C

Humidité relative 0% à 95% RH  
(sans condensation ou farmation de glace)

CONVIENT POUR : 
 |  MD2400L  |  MD2400  |
✔

 ◾ Détecteur de flamme UV sans socle
 ◾ Tension d’alimentation : 17 – 28Vdc
 ◾ Consommation au repos : 2,3mA
 ◾ Consommation en alarme : 4,2mA 
 ◾ Plage de fonctionnement : 0,1m² n-heptane à 25 mètres
 ◾ Champ de vision : cône 90°
 ◾ Réponse spectrale : UV 185 0 260 nm

DESCRIPTION

Le détecteur de flamme UV est un détecteur d’incendie 
analogique et adressable, compatible avec l’E.C.S. MD2400L 
et l’E.C.S. MD2400.

Le détecteur de flamme UV est conçue pour protéger les 
espaces intérieures fermés où l’on peut s’attendre à un feu 
ouvert. Le détecteur de flamme est sensible au rayonnement 
ultraviolet émis par les flammes pendant la combustion. 
Ne nécessitant qu’un rayonnement UV, le détecteur répond 
même aux flammes stationnaires sans scintillement, telles les 
briquets et les flammes de gaz bleu.

Le détecteur réagit rapidement aux flammes jusqu’à une 
distance de 25 mètres et est équipé d’un capteur UV intégré 
avec une petite réponse spectrale pour distinguer les flammes 
de la plupart des sources de rayonnement indésirables.


