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 ◾ Te gebruiken in standaard omgevingen in combinatie met de 
ASD aspiratie rookdetectors 

 ◾ Afmetingen (H x B x D): 210 x 111 x 137 mm
 ◾ Diameter buis: 25mm
 ◾ Temperatuurbereik: 0°C tot +60°C (zonder condensatie)
 ◾ Kortstondige relatieve vochtigheid: 95% RH (zonder 

condensatie)
 ◾ Continu relatieve vochtigheid: 70% RH (zonder condensatie)
 ◾ Vervangingsfilter : artikel RFC-911

BESCHRIJVING

De ASD aspiratie rookdetectors bevatten geen intern filter. Het gebruik 
van een DFU-911 externe stoffilter per netwerk van aanzuigbuizen is 
noodzakelijk in toepassingen met stof of vuil. Dit verlengt aanzienlijk 
de levensduur van de rooksensoren die in de ASD worden gebruikt en 
vermindert de kans op valse alarmen.

Een filterbewakingsfunctie kan in de ASD aspiratie rookdetector worden 
ingesteld om aan te geven wanneer de vastgelegde toepassing-specifieke 
levensduur van een filter afloopt, zodat het filterelement op het optimale 
moment kan worden vervangen.

De DFU-911 externe stoffilter bestaat uit een tweedelige behuizing die 
kan worden geopend door de vergrendelklemmen los te maken om het 
RFC-911 filterelement te vervangen. 

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden


