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 ◾ SERIES 65 socle avec relais 12V intégré pour connexion à une 
centrale anti-intrusion

 ◾ Fonction reset réglable par cavalier (reset manuel ou automatique)
 ◾ Tension d’alimentation : 9 – 15Vdc
 ◾ Consommation au repos : 10µA@12Vdc
 ◾ Consommation en alarme : < 20mA@12Vdc

DESCRIPTION

Grâce à sa fonction « auto-reset » réglable, le socle avec relais 
12V de la SERIES 65 convient parfaitement à une utilisation en 
combinaison avec une centrale anti-intrusion. 

Le socle avec relais 12V de la SERIES 65 est équipé d’un 
contact inverseur libre de potentiel qui commute dés que le 
détecteur d’incendie génère un signal d’alarme. Ce contact 
revient automatiquement à l’état de repos soit après la 
disparition de la cause de l’alarme incendie (auto-reset) soit 
après une réinitialisation manuelle du détecteur d’incendie sur 
la centrale anti-intrusion en coupant l’alimentation (fonction 
hold). 

Des modifications peuvent être apportées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux Polycarbonate V-0 (UL94)

Couleur Blanc

Dimensions (Ø x H) 100 x 25 mm

Tension de fixation < 6Vdc

Courant de commutation maximal 1A résistif

Tension de commutation maximale 50Vac – 75Vdc

Température de fonctionnement -20°C à +70°C

Humidité relative 0% à 95% RH (sans condensation ou 
formation de glace)

Câblage à 4 fils, avec une combinaison de résistance 
simple ou double sur le contact 


