
Bekabelingsschema Buitensirene rood 24Vdc met flitslicht inclusief batterij 12V/2,3Ah - IP33C

BEKABELNG:
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EN54-4 Voeding
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EOL: End Of Line Element
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MD2400: Tot relaiskaart T240018D-V5-03 Software versie Rel24 V1.04
MD2400 Relaiskaart met 8 bewaakte uitgangen: T240038A
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** SW1 Nooit wijzigen 

12V / 2,3Ah

-+

MD2400 : Vanaf relaiskaart T240018E-V5.01 Software versie Rel24 V1.05
MD2400L
MD2400SA
Opgepast: Polariteit afhankelijk

31 2 4

ON

-C
O

M

+2
4V

R
L 

(-)

R
L 

(+
)

+C
O

N
T

R
ES

ET
O

U
T

TE
ST

+2
4V

R

4321

SW1**

EO
L*

De bekabeling dient altijd in functiebehoud uitgevoerd te zijn
Max 1 Sirene / Kabel
EN54-4 Voeding: Min. 2 x 1.5mm² afhankelijk van de kabellengte
Beveiligde Sirenekring: 2 x 1,5mm²

ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING
WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD
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