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C.I.E. MD2400
(voorwaarde: MD2400 hoofdprocessorkaart R4000)

Compatibel

Niet compatibel

C.I.E. MD2400L C.I.E. MD2400SA

✔ ✔

✔
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= vast intern IP-adres

Standaard werkstation
Toegang tot de MD2400 
centrales via webbrowser

Hardware configuratie
LOKAAL

(EWS server in de centrale)

TOKEN-RING (optioneel)
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= vast intern IP-adres

Standaard werkstation
Toegang tot de MD2400 
centrales via webbrowser

Hardware configuratie
LOKAAL

(EWS server NIET in de centrale)

TOKEN-RING (optioneel)
MD2400

Cn
MD2400

C1
MD2400

C0

EWS100 EWS100 EWS100

EWS100

IP IP IP

IP
IP

Local network



- Infrastructure Safety

Limotec bv
Bosstraat 21, B-8570 Vichte

www.limotec.be

MD2400 Embedded Web Server (EWS)
PP-MD2400-EWS-V01

16/05/23

P 4/4

Local network

= dynamisch extern IP-adres

= vast extern IP-adres

= vast intern IP-adres

= vast intern IP-adres 
+ uniek UDP poortnummer

Standaard werkstation
Toegang tot de MD2400 
centrales via webbrowser

Hardware configuratie
VIA HET INTERNET
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