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Des modifications peuvent être apportées sans préavis

1. LE PANNEAU FRONTAL DE COMMANDE

 KEY1: Interrupteur à clé pour sélectionner le niveau d’accès.

  S1: Touche de commande orange « HORS SERVICE » pour désactiver un circuit.

  S2: Touche de commande verte « SILENCE » pour l’arrêt de l’avertisseur sonore interne.

  S3: Touche de commande orange « RESET » pour le réarmement de la centrale de détection incendie.

  S4: Touche de commande orange « SIRENES COUPEES » pour mettre les sirènes hors service d’une part et arrêter les sirènes 
après une alarme d’autre part.

  S5: Touche de commande verte « TEST LED » pour le contrôle du bon fonctionnement de l’avertisseur sonore interne et des 
indicateurs LED situés sur la face avant de la centrale de détection incendie.
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2. FONCTIONNEMENT EN CAS D’UNE ANNONCE D’ALARME INCENDIE

Appuyez sur la touche « SILENCE » (S2) pour désactiver l’avertisseur sonore interne

 Le LED jaune « SILENCE » (L13) s’allume

Placez l’interrupteur à clé « ASSERVISSEMENT » en position horizontale pour arrêter les sirènes

 La LED jaune « ASSERVISSEMENT » (L12) s’allume

Appuyer sur la touche « SIRENES COUPEES » (S4)

 La LED rouge « SIRENES ACTIVES » (L5) s’éteint

 Les autres messages visuels et les différentes sorties d’alarme restent actifs

A l’aide de la touche orange S1, placer le circuit « HORS SERVICE »

 La LED jaune « 0/1 » (L3) s’allume

Attention, la mise hors service d’un circuit ne doit être effectuée que par 
une personne qualifiée !

Appuyez sur la touche « RESET » (S3) :

 Toutes les LED s’éteignent sauf la LED jaune (L3) du circuit qui a été mise 
hors service.

Supprimer l’origine du message ou avertissez la société de service en 
cas de défaut technique.

A l’aide de la touche orange S1, placer le circuit « EN SERVICE »

 La LED jaune « 0/1 » (L3) s’éteint

Mettez l’interrupteur à clé « ASSERVISSEMENT » en position verticale

 La LED jaune « ASSERVISSEMENT » (12) s’éteint

Lees de informatie met betrekking tot de locatie van de alarmmelding af op het bedieningsfront  
van de MD644 centrale voor branddetectie en begeef u ter plaatse.

ANNONCE D’ALARME

FEU ?

OUI NON

METTEZ EN OEUVRE 
LE PLAN d’EVACUATION
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3. FONCTIONNEMENT EN CAS D’UNE ANNONCE DE DEFAUT

Appuyez sur la touche « SILENCE » (S2) pour désactiver l’avertisseur sonore interne

 Le LED jaune « SILENCE » (L13) s’allume

Lisez les informations concernant la localisation du message de défaut sur le panneau frontal de commande  
de la centrale de détection incendie MD644 et rendez-vous sur place !

Mettez l’interrupteur à clé « ASSERVISSEMENT » (KEY 1) en position horizontale

 La LED jaune « ASSERVISSEMENT » (12) s’allume

A l’aide de la touche orange S1, placer le circuit « HORS SERVICE »

 La LED jaune « 0/1 » (L3) s’allume

Attention, la mise hors service d’un circuit ne doit être effectuée que par une personne qualifiée !

Appuyez sur la touche « RESET » (S3) :

 Toutes les LED s’éteignent sauf la LED jaune (L3) du circuit qui a été mise hors service.

Supprimer l’origine du message ou avertissez la société de service en cas de défaut technique.

A l’aide de la touche orange S1, placer le circuit « EN SERVICE »

 La LED jaune « 0/1 » (L3) s’éteint

Mettez l’interrupteur à clé « ASSERVISSEMENT » en position verticale

 La LED jaune « ASSERVISSEMENT » (12) s’éteint.

ANNONCE DE DEFAUT


