
900056C-TF-V01-NL

BUITENSIRENE ROOD 24VDC MET FLITSLICHT  
INCLUSIEF BATTERIJ 12V 2,3AH – IP33C 

- Art. 900056C -
TECHNISCHE FICHE

- Infrastructure Safety

Limotec bv
Bosstraat 21, B-8570 Vichte

www.limotec.be

GESCHIKT VOOR : 
 |  MD2400SA  |  MD2400L  |  MD2400  |  MD644  |  MD300  |
✔

 ◾ Altijd in combinatie met een externe EN54-4 gecertificeerde voeding 
gebruiken 

 ◾ Materialen: externe behuizing in ABS en interne kap in metaal
 ◾ Afmetingen (H x B x D): 327 x 216 X 117mm
 ◾ Voedingsspanning: 22 – 28Vdc
 ◾ Verbruik in rust: 40mA@24Vdc
 ◾ Maximum verbruik bij opladen batterij: 500mA@24Vdc
 ◾ Verbruik in alarm: 850mA@24Vdc 
 ◾ Maximale piekstroom: 1050mA@24Vdc 
 ◾ Geluidssterkte: 102dB(A)@1m
 ◾ Werkingstemperatuur: -25°C tot +70°

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden


