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XP95 Protocol

*

LED Rood : Alarm LED (aangestuurd door de C.I.E.)

LED Geel : Kortsluitisolator van de drukknop is actief 

* LED 

Om de drukknop te resetten na activatie, draai met behulp van de

meegeleverd RESET-sleutel het RESET-element in wijzerzin 

* RESET

Om de drukknop te openen, draai het RESET-element tegen 

wijzerzin met behulp van de meegeleverd RESET-sleutel, 

en duw de voorkant van de drukknop naar beneden om deze te open.

* OPENEN

1031 2 4 65 87

31 2 4 65 87 10

1 + 2 + 4 = 700000111

31 2 4 65 87 10

01001101 1 + 4 + 8 + 64 = 77

Adres instelling voor CORE Protocol (Enkel voor MD2400SA):

Beschikbare adres range: 1 tot en met 254

21 4 8 16 6432 128 Core/Disc.
XP951

0
1031 2 4 65 87

21 4 8 16 6432 128 Core/Disc.
XP951

0
1031 2 4 65 87

21 4 8 16 6432 128 Core/Disc.
XP951

0
1031 2 4 65 87

Adres instelling voor XP95 Protocol (MD2400 & MD2400L):

Beschikbare adres range: 1 tot en met 126

!

XP95 of CORE Protocol
Zie adres instelling

RESETOPENEN

1286432168421 XP95
Core

Core Protocol
1031 2 4 65 87

31 2 4 65 87 10

1 + 2 + 4 = 700000111

31 2 4 65 87 10

11001101 1 + 4 + 8 + 64 + 128 = 205

1286432168421 XP95
Core

Niet wijzigen

Eveneens toepasbaar voor adresseerbare drukknoppen van een andere kleur.

Geel, Wit, Groen en Blauw.
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LED = RESET-element
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OPMERKING: 
onze actuele versie vind je steeds terug op www.limotec.be
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