
Aansluitschema MD2400L Microprocessorkaart Rabbit 4000
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L4: PC Communicatie. Knippert bij ontvangen/zeden van data pakketten.

L2: Token communicatie. Knipperen -> Token-Ring verbinding werkt.
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CON 3: EAM connectie

CON 4: Bus print connectie
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DP 2: Afsluitweerstanden Bus

CON 1: PC Connectie ( Standaard Seriële kabel)
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DP1: Instelling centralenummer

L1: Systeem led. Knipperen -> Systeem werkt.
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L3: Net update.
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- SW7 op ON: Bij inladen fabrieks instellingen parameters MD2400L

- SW7 op OFF: Bij inladen fabrieks instellingen parameters MD2400

- Systeem onder spanning plaatsen met SW5 op OFF

Leds L1 tot L4 lichten op gedurende 15 seconden

Binnen de 15 seconden SW5 opnieuw op ON zetten
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SW8 = ON = Tokencentrale

SW8 = OFF = 'Stand alone' centrale
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3: RX EAM bus: Altijd OFF (Niet wijzigen)

4: TX EAM bus: Altijd OFF (Niet wijzigen)

1: RX Net bus: Altijd OFF (Niet wijzigen)

2: TX Net bus: Altijd OFF (Niet wijzigen)

6: TX Token bus: Altijd OFF (Niet wijzigen)

7: RX I/O bus: Altijd OFF (Niet wijzigen)

5: RX Token bus: Altijd OFF (Niet wijzigen)

8: TX I/O bus: Altijd OFF (Niet wijzigen)

DP 3: Systeem instelling

3: Back-up Batterij. (Altijd ON / Niet wijzigen)

4: Not used. (Altijd OFF / Niet wijzigen)

1: Altijd ON (Niet wijzigen)

2: Altijd ON (Niet wijzigen)

6: Klok. (Altijd ON / Niet wijzigen)

7: MD2400 / MD2400L **

5: Fabrieks instelling. *

8: Not used. (Altijd OFF / Niet wijzigen)
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